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Certified 
Samples 
Gibitre Instruments fornisce provini 
certificati per la verifica di durometri 
Shore ed IRHD 
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Provini certificati per la verifica periodica della con-
formità della misure effettuate dai vostri durometri. 
Sono disponibili provini per le scale Shore A, Shore D 
Shore M, IRHD-N e IRHD-Micro. 
I provini costituiscono uno strumento rapido ed 
efficace per la verifica sistematica della conformità 
delle misure nel periodo compreso tra due calibrazio-
ni. 

Caratteristiche del prodotto 
I campioni sono forniti con Rapporto di Taratura 
con riferibilità al durometro con Taratura ACCREDIA 
utilizzato per le misurazioni. 
I campioni prodotti da Gibitre hanno una forma che 
consente una facile manipolazione senza trasmette-
re il calore della mano all’area di test. 
I campioni sono dotati di una scatola termicamente 

isolata che consente la protezione dei campioni dalle 
variazioni di temperatura e dalla luce. 
Configurazioni disponibili 
• Scatola completa di 5 campioni con durezze 
diverse all’interno della scala di durezza selezionata 
(circa 40 - 50 - 60 - 80 – 90 punti) 
• Scatola contenente un singolo campione con una 
delle durezze disponibili. 

Scale Disponibili:: Shore: A, D, M; IRHD: M, N 
Forma dei provini: La forma dei provini permette di manipolarli senza trasmette-
re calore alla zona di misura 
Scatola di protezione: La scatola in legno garantisce protezione dalla luce e da 
sbalzi termici 
Identificazione dei provini: I provini vengono identificati con un codice univoco 

per assicurare la tracciabilità della taratura 
Rapporto di taratura: Rapporto di taratura prodotto da Gibitre Instruments con 
riferibilità allo strumento tarato ACCREDIA utilizzato per le misure 
Incertezza di taratura: ± 2 Punti 
Tempo suggerito di ritaratura: 12 mesi

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=Provini&from=wiki_ita



